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     Instrukcja obsługi
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Uwaga:
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① Urządzenie rozruchowe
z funkcją kompresora 

②Zaawansowane przewody
z zaciskami

③ Kabel ładowania
USB-C

④ Adapter gniazda
zapalniczki

⑤ Adaptery *4

⑥  Przewód kompresora ⑦ Etui do przechowywania ⑧  Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

AIR PUMP AND JUMP STARTER 
      User Manual

Model: JP3 EN
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Opis produktu i jego funkcji

10. 

11. 

a. BAR/PSI/KPA

b

c. Poziom bateri

d. Tryb użytkownika

e. Ciśnienie zadane

f. Latarka

g. Tryb Force-Start

h. Ładowanie

i. Wyjście

j. Wysoka temperatura kompresora

k. Wysoka temperatura bateri
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Włączenie
zasilania

 Przycisk +

 Przycisk -

Przycisk trybu

Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie.
Kolejne naciśniecie aktywuje funkcję kompresora.
Długie naciśninięcie powyżej 3 sekund uruchami
kompresor.
Krótkie naciśnięcie wstrzymuje pracę kompresora.

Krótkie naciśnięcie aby zmienić tryb:
Samochód/Motocykl/Rower/Piłka

Długie naciśnięcie aby zmienić jednostkę ciśnienia 
(KPA, BAR, PSI)

Przycisk Opis działania

Zwiększenie ciśnienia

Zmniejszenie ciśnienia

Opis przycisków funkcyjnych
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Uwaga przed użyciem:
●  Dla optymalnego ładowania, użyj zasilacza sieciowego PD30W (brak w zestawie)

●  Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany, 
 aby zapewnić optymalną wydajność..

●  Aby wydłużyć żywotność produktu, zaleca się ładowanie go co 3 miesiące, 
 nawet jeśli nie jest używany.

Model JP3

Pojemność bateri

Wyjście DC

Jednostki pracy

Maksymalne ciśn.

59.2Wh

KPA/BAR/PSI

150PSI

12 16.8V 10A

USB-C (wyjście)

USB-A Wyjście

5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 1.5A

5V 3A 9V 2A 12V 1.5A

Specyfikacja

Instrukcja użytkownika
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Krok 1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla ładującego.

Krok 2. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz źródło zasilania.

Krok 1. Włóż wtyk USB-C kabla ładującego do złącza USB-C urządzenia,
a drugi koniec do portu wejściowego telefonu komórkowego lub innych 
urządzeń zgodnych z USB.
Krok 2. Odłącz po zakończeniu pełnego ładowania.
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Latarka LED

Krótkim naciśnięciem przycisku oświetlenia włącz latarkę. 
Przy każdym kolejnym krótkim naciśnięciu światło przełącza się 
między trybami: ciągłe świecenie, SOS, stroboskop i ostrzegawczy.
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Podłącz kabel 
rozruchowy do 
urządzenia. Jeśli 
dioda na kablu 
rozruchowym 
świeci się na 
niebiesko, zaciski 
znajdują się w 
trybie gotowości.

Krok 1:
Podłącz zaciski 
do akumulatora 
samochodowego: 
czerwony zacisk 
do bieguna 
dodatniego (+), a 
czarny zacisk do 
bieguna ujemnego 
(-). Unikaj 
odwrotnego 
podłączenia.

Krok 2:
Po uruchomieniu 
silnika odłącz 
zaciski od 
akumulatora 
samochodowego. 
Następnie odłącz 
wtyczkę zacisków 
od urządzenia 
rozruchowego.

Krok 4:
Gdy dioda na 
kablu 
rozruchowym 
zaświeci się na 
zielono, możesz 
uruchomić 

Krok 3:

 

Ten produkt nadaje się wyłącznie do pojazdów 12V. 
Przed próbą rozruchu pojazdu upewnij się, że urządzenie jest naładowane 
co najmniej w 50%.

 

Kroki postępowania
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Zapalona 
niebieska
dioda

Zapalona 
niebieska
dioda

STATUS PARAMETR OPIS ROZWIĄZANIE

Uruchom
pojazd 
w przeciągu
45 sek.

Gotów
do pracy

Jeśli powyższe czynności 
nie uruchomią samochodu,
użyj funkcji wymuszonego
startu. Naciśnij czerwony 
przycisk na zaciskach.

Funkcja
wymuszonego
startu

Automatyczny
wskaźnik stanu

   podłączenia
(gotów do próby
uruchomienia)

SYMBOL Typ błędu ROZWIĄZANIE

Niski poziom bateri

Odwrotne podłączenie /
Ładowanie zwrotne / 
Zwarcie / 
Zacięty przekaźnik

Wysoka temperatura 

Proszę naładować urządzenie.

Odwróć podłączenie kabla rozruchowego. 
Sprawdź, czy akumulator jest 12V, poszukaj 
zwarć i rozwiąż wszelkie usterki przed próbą 
uruchomienia urządzenia. Poczekaj, aż 
temperatura urządzenia spadnie, zanim 
uruchomisz je ponownie.

Proszę odczekać 5 minut przed kolejną próbą

! NIE używaj zacisków w obecności łatwopalnych gazów.

Sygnalizacja błędów

Opis wskaźników urządzenia

Podłącz kabel rozruchowy 
do urządzenia, następnie 
niebieska dioda będzie 
świecić światłem ciągłym.

Po podłączeniu kabla 
rozruchowego do 
urządzenia zielona dioda 
będzie świecić światłem 
ciągłym.

Upewnij się, że zaciski są 
prawidłowo podłączone 
przed użyciem funkcji 
wymuszonego rozruchu. Po 
przytrzymaniu czerwonego 
przycisku przez 5 sekund 
zielona dioda będzie 
świecić światłem ciągłym.

LC

RC

HT
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Zabezpieczenie PARAMETR OPIS ROZWIĄZANIE

Odwrotne
podłączenie

Ładowanie
wsteczne

Zaciacięty 
przekaźnik

Nieprawidłowe podłączenie 
kabla rozruchowego do 
biegunów + i - akumulatora 
samochodowego. Na ekranie 
pojawi się kod „RC”, a 
czerwona dioda pozostanie 
zapalona. 

 
 
 
 

Upewnij się o poprawnym 
podłączeniu: czerwony 
zacisk (+) do bieguna 
dodatniego i czarny 
zacisk (-) do bieguna 
ujemnego.

Opis funcji zabezpieczających

Gdy uruchomiona zostanie 
ochrona, wyjście zostanie 
automatycznie odcięte, a 
czerwona dioda RC będzie 
migać wolno.

Gdy przekaźnik w zacisku 
się zacina i ponownie 
podasz zasilanie, uruchomi 
się alarm, a czerwona dioda 
RC pozostanie stale 

Sprawdź, czy akumulator 
jest 12V, poszukaj zwarć i 
rozwiąż wszelkie usterki 
przed próbą uruchomienia 
urządzenia.

Poczekaj, aż temperatura 
urządzenia spadnie, 
zanim uruchomisz je 
ponownie.

RC

RC

RC
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Zabezpieczenie PARAMETR OPIS ROZWIĄZANIE

45±1s

.  

. 

Opis funkcji zabezpieczających
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Krok 1.

Krok 2.

1. Krótkim naciśnięciem przycisku zasilania włącz 
urządzenie, następnie naciśnij ponownie, aby wejść 
w tryb pompowania.

2. Naciśnij przycisk „Power”, na ekranie wyświetli się KPA.
(default 250).

Wskazówka: Przytrzymaj przycisk „Mode”, aby przełączyć 
jednostkę ciśnienia: BAR (domyślnie 2,5) lub PSI 
(domyślnie 36). Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić 
wartość ciśnienia.

Pompowanie opon

Podłącz wąż do pompowania mocno do urządzenia i do zaworu 
powietrza opony.

ą ą p p ą
owietrza opony.
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Krok 3.
Po zakończeniu ustawień przytrzymaj przycisk „Power” przez 3 sekundy, 
aby rozpocząć pompowanie i wyświetlić aktualne wartości ciśnienia w oponie.

Tips: W przypadku ciągłego użytkowania przez dłuższy czas zaleca się 
przerwę co 15 minut, aby urządzenie mogło ostygnąć.

*Przeliczniki: 1 BAR = 14.5PSI= 100KPA = 1.02kg/cm²
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Krok 4.
Urządzenie automatycznie zatrzyma się po osiągnięciu ustawionej 
wartości ciśnienia.

Informacje o aplikacjach dodatkowych

KATEGORIA 
BŁĘDU URZĄDZENIA

KOD 
BŁĘDU PRZYCZYNA

Bateria

 
Kompresor

HO

H8

1. Ochrona przed rozładowaniem w niskiej temperaturze aktywuje 
się przy -20°C (-4°F). Na ekranie wyświetli się „HO” (praca wznawia 
się przy -15°C / 5°F). Urządzenie wyłączy się 
automatycznie po 30 sekundach bezczynności.
2. Ochrona ładowania w niskiej temperaturze aktywuje się 
przy -10°C (14°F), z powrotem przy 0°C (32°F). Na ekranie wyświetli 
się „HO” podczas ochrony ładowania w niskiej temperaturze.

Ochrona przed rozładowaniem w wysokiej temperaturze aktywuje 
się przy 55°C (131°F), z powrotem przy 50°C (122°F). 
Na ekranie wyświetli się „H8”. Urządzenie wyłączy się po 30 
sekundach bezczynności.

HH8

H--

Kompresor aktywuje ochronę wysokiej temperatury przy 90°C 
(194°F). Na wyświetlaczu pojawi się „HH8”, a urządzenie 
przestanie działać. Po spadku temperatury do 80°C (185°F) 
urządzenie wyjdzie z ochrony wysokiej temperatury.

Kompresor automatycznie zatrzyma się po 15 minutach ciągłej 
pracy (lub jeśli temperatura nie osiągnie 90°C / 194°F). 
Na ekranie pojawi się „H--”, a przytrzymanie przycisku zasilania 
wznowi pompowanie.

Sygnalizacja błędów kompresora

Zastosowania akcesoriów: dmuchane koła ratunkowe, piłki sportowe, 
opony rowerowe i pompowanie opon samochodowych.
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Poniższe informacje są przeznaczone dla użytkowników sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego w 
gospodarstwach domowych.

1. Zagospodarowanie zużytego sprzętu
Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który stał się odpadem, określa się jako zużyty sprzęt (WEEE). 
Właściciele WEEE muszą utylizować go oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. 
Zużyte urządzenia nie należą do odpadów domowych, lecz do specjalnych systemów zbiórki i odbioru.

2. Baterie i akumulatory oraz lampy
Zasady ogólne stanowią, że właściciele zużytego sprzętu muszą oddzielać od niego stare baterie i 
akumulatory, które nie są w nim zamknięte, a także lampy, które można wyjąć z zużytego sprzętu bez 
jego niszczenia, przed oddaniem do punktu zbiórki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy WEEE przekazywane jest 
władzom zarządzania odpadami publicznymi i tam rozdzielane od innego WEEE w celu przygotowania 
do ponownego użycia.

3. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu
Jeśli posiadasz zużyte urządzenia, możesz przekazać je do punktów zbiórki lub odbioru wyznaczonych i 
dostępnych przez publiczne władze ds. utylizacji odpadów w celu właściwej utylizacji zużytego sprzętu. 
W razie potrzeby możliwe jest również przekazanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego 
ponownego wykorzystania. W razie wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim punktem zbiórki lub 
odbioru.

4. Informacja o ochronie danych
Zużyte urządzenia często zawierają wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to urządzeń techniki informaty-
cznej i telekomunikacyjnej, takich jak komputery i smartfony. W swoim interesie upewnij się, że każdy 
użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych z urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

5. Znaczenie symbolu „przekreślonego kosza na śmieci”
Symbol przekreślonego kołowego kosza na śmieci, który zazwyczaj widnieje na sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, oznacza, że odpowiedni sprzęt na końcu okresu użytkowania musi być zbierany 
oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

Informacje dotyczące sprzętu elektronicznego
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Informacje dotyczące utylizacji zużytych baterii
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