
Model: G03

Jump Starter & Power Bank
Instrukcja obsługi





Friendly
Tips:

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i 
korzystać z produktu zgodnie z jej wskazówkami, dzięki 
czemu będzie można szybciej i wygodniej poznać 
wszystkie funkcje urządzenia.
Mogą występować niewielkie różnice między zdjęciem a 
rzeczywistym produktem, dlatego w kwestii szczegółów 
należy kierować się faktycznym wyglądem produktu.
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1. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do akumulatorów 12V 
kwasowo-ołowiowych / AGM / żelowych oraz pojazdów zasilanych 
tego typu akumulatorami.

2. Nie wolno zwierać urządzenia rozruchowego poprzez łączenie ze 
sobą czerwonego i czarnego zacisku.

3. Nie demontować urządzenia rozruchowego.
4. Nie używać jako zabawki dla dzieci.
5. Przechowywać w suchym miejscu, nie narażać na wilgoć ani na 

kontakt z materiałami żrącymi.
6. W przypadku stwierdzenia spuchnięcia urządzenia, wycieku lub 

nietypowego zapachu należy natychmiast zaprzestać użytkowan-
ia.

7. Urządzenia rozruchowego należy używać w normalnej tempera-
turze, z dala od nadmiernej wilgoci, wysokich temperatur oraz 
źródeł ognia.

8. NIE uruchamiać silnika pojazdu więcej niż 3 razy pod rząd, 
ponieważ może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie 
produktu. Pomiędzy kolejnymi próbami rozruchu należy zachować 
odstęp co najmniej 60 sekund.

9. Gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej 10%, 
nie należy używać urządzenia rozruchowego, ponieważ grozi to 
jego uszkodzeniem.

10. Urządzenie należy doładowywać co 3 miesiące, aby zapobiec 
nadmiernemu rozładowaniu.

11. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co 
najmniej 3 godziny.

12. Po uruchomieniu samochodu odczekać co najmniej 30 minut 
przed rozpoczęciem ładowania produktu.

13. Do rozruchu pojazdu należy używać wyłącznie oryginalnych 
przewodów rozruchowych dołączonych do produktu.

Uwaga:

www.avapow.plwww.avapow.pl
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1. Wejście USB-C
2. Wyjście USB-A
3. Światło LED
4. Wskaźnik baterii
5. Wyjście EC5
6. Przycisk zasilania/
    przycisk latarki

4

1

3

2
5

6

Dane produktu

Schemat budowy produktu

Model: G03

Pojemność baterii: 44.4Wh

Prąd maksymalny: 2000A

Wejście USB-C: 5V/2A, 9V/2A

Wyjście USB-A: QC3.0, 5V/3.0A, 9V/2A, 12V/1.5A
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Zawartość opakowania

Booster G03

    Kabel zasilający 
   USB-A do USB-C

Opakowanie

   Instrukcja

Inteligentne przewody
        rozruchowe
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Podłącz wtyk USB-A 
przewodu ładującego 
do gniazda USB-A w 
produkcie.

Drugą końcówkę 
podłącz do gniazda 
wejściowego 
telefonu 

Naciśnij przycisk 
zasilania — teraz 
możesz rozpocząć 
ładowanie.

Krok 1: Krok 2: Krok 3:

USB OUT

Jak naładować telefon komórkowy lub inne urządzenia?

Jak włączyć awaryjną lampę LED?

Jak naładować produkt?

Podłącz przewód ładujący.
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Podłącz przewód ładujący do 
portu USB, aby naładować 
produkt (zasilacz sieciowy nie 
wchodzi w skład zestawu).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy — lampa się 
zaświeci.

W dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk [   ] przez 2 sekundy, 
aby wyłączyć funkcję lampy LED.

Światło wyłączone Światło włączone Tryb SOS Tryb stroboskopu

Przytrzymaj      2 sek.

Nacisąć      raz

Krok pierwszy: Krok drugi:

Nacisąć      razNacisąć      raz

www.avapow.pl
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Oprócz uruchamiania samochodu produkt może również zasilać telefon 
komórkowy, konsolę PSP, odtwarzacze MP3/MP4, aparat fotograficzny i inne 
urządzenia elektroniki użytkowej, a także oferuje różne tryby oświetlenia.

Przed uruchomieniem samochodu upewnij się, że produkt jest naładowany w co 
najmniej 50%.

Jak uruchomić pojazd przy rozładowanym akumulatorze?

Awaryjne 
uruchomienie 
samochodu

Ładowanie PSP Ładowanie 
telefonu/tabletu

Ładowanie kamery Źródło światła

Krok pierwszy: Krok drugi: Krok trzeci: Krok czwarty:
Podłącz przewody 
rozruchowe do 
urządzenia 
rozruchowego. 
Jeśli wskaźnik na 
przewodach 
rozruchowych 
świeci na 
czerwono, a 
zielona dioda 
miga naprzemien-
nie, zaciski 
znajdują się w 
stanie gotowości.

Podłącz zaciski do 
akumulatora 
samochodu. 
Czerwony zacisk 
podłącz do 
bieguna 
dodatniego (+), a 
czarny zacisk do 
bieguna ujemnego 
(–). Należy unikać 
odwrotnego 
podłączenia.

Gdy wskaźnik na 
przewodach 
rozruchowych 
zaświeci się na 
zielono, można 
podjąć próbę 
uruchomienia 
pojazdu.

Po uruchomieniu 
silnika odłącz 
zaciski od 
akumulatora 
samochodu. 
Następnie odłącz 
wtyk przewodów 
rozruchowych od 
urządzenia 
rozruchowego.
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Instrukcja wskaźników zacisków rozruchowych

-

Wskaźnik Parametr Instrukcja

W trybie gotowości czerwona i zielona 
dioda migają naprzemiennie.

Wskaźnik trybu 
gotowości

>13.5V

≤13.5V

>18.0V

Umożliwia prawidłowe uruchomienie 
pojazdu.

W trybie gotowości, jeśli napięcie na 
złączu EC5 zacisków spadnie poniżej tej 
wartości, uruchamia się zabezpieczenie 
(czerwona dioda świeci światłem 
ciągłym). Zabezpieczenie wyłącza się 
automatycznie po usunięciu usterki.

W trybie gotowości, jeśli napięcie na 
złączu EC5 zacisków przekroczy tę 
wartość, uruchamia się zabezpieczenie 
(czerwona dioda świeci światłem 
ciągłym). Zabezpieczenie wyłącza się 
automatycznie po usunięciu usterki.
Uwaga: Maksymalne napięcie robocze 
nie może przekraczać 25V; przekrocze-
nie 25V może spowodować uszkodzenie 
podzespołów elektronicznych zacisków.

Zabezpieczenie 
przed niskim 

napięciem baterii 
boostera

Zabezpiecze-
nie przed 
wysokim 

napięciem 
baterii 

boostera

Prawidłowe 
napięcie 
robocze

≥2V

Zabezpiecze-
nie przed 

odwrotnym 
podłączeniem 

(napięcie 
akumulatora 

pojazdu)

W przypadku odwrotnego podłączenia 
czerwonego i czarnego zacisku do 
biegunów akumulatora pojazdu 
uruchamia się zabezpieczenie: czerwona 
dioda świeci światłem ciągłym, a 
brzęczyk wydaje ciągły sygnał 
dźwiękowy („bip, bip, bip"). Zabezpiecze-
nie wyłącza się automatycznie po 
usunięciu usterki.

- Gdy zaciski przewodzą prąd (tryb pracy), 
zielona dioda świeci światłem ciągłym.

Wskaźnik 
pracy



-07-

-

Po uruchomieniu zabezpieczenia port 
wyjściowy zostaje automatycznie odłączony, 
a czerwona i zielona dioda zaczynają migać 
naprzemiennie. Zabezpieczenie wyłącza się 
automatycznie po usunięciu usterki.

Zabezpiecze-
nie przed 
prądem 

zwrotnym 

Zabezpiecze-
nie przed zbyt 
długim czasem 

rozruchu

Wielokrotne 
próby rozruchu 

pod rząd

Zabezpiecze-
nie przed 
zwarciem

Jeśli zaciski pozostają w trybie przewodzenia 
przez 90 sekund, port wyjściowy zostaje 
automatycznie odłączony (zielona dioda gaśnie, 
czerwona dioda świeci światłem ciągłym). Aby 
zresetować urządzenie, należy ponownie 
włączyć zasilanie.

W czasie 90-sekundowego okresu przewodzenia 
zaciski umożliwiają wykonanie co najmniej 7 prób 
rozruchu. Podczas rozruchu zielona dioda świeci 
światłem ciągłym, a w przerwach między próbami 
miga.

W trybie gotowości, gdy czerwony i czarny zacisk 
zostaną zwarte, zabezpieczenie uruchamia się, 
zanim dojdzie do iskrzenia i uszkodzenia 
urządzenia — czerwona dioda świeci światłem 
ciągłym, a brzęczyk emituje długi sygnał 
dźwiękowy.

-
Alarm 

zblokowania 
(sklejenia) 

przekaźnika

Po zblokowaniu (sklejeniu) przekaźnika w 
zaciskach, jeśli zasilanie pozostanie włączone, 
uruchamia się zabezpieczenie: czerwona dioda 
świeci światłem ciągłym, a brzęczyk emituje 
ciągłe, krótkie i szybkie sygnały dźwiękowe.

-
Wykrywanie 
poluzowania 

zacisków

Jeśli czerwony lub czarny zacisk poluzuje się 
podczas uruchamiania pojazdu, zaciski 
automatycznie powracają do trybu gotowości 
po upływie 2,5 sekundy.

Wskaźnik Parametr Instrukcja

-

-

-
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≥90℃±10℃

Gdy temperatura zacisków osiągnie ≥
90C±10C, port wyjściowy zostaje 
automatycznie odłączony, czerwona 
dioda zaświeci się, a brzęczyk pozostaje 
wyciszony. Zabezpieczenie wyłącza się 
automatycznie po spadku temperatury 
poniżej wartości progowej.

Zabezpiecze-
nie przed 
wysoką 

temperaturą

Przycisk 
wymuszenia 

rozruchu 
(BOOST)

       -

1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 
sekundy, aż zielona dioda zacznie 
świecić światłem ciągłym; następnie 
zwolnij przycisk, aby przejść do trybu 
przewodzenia.
2.W trybie przewodzenia (w ciągu 90 
sekund) krótko naciśnij przycisk, aby 
zatrzymać wyjście — w tym momencie 
zielona dioda miga przez 2 sekundy, po 
czym urządzenie powraca do trybu 
gotowości.
Uwaga: W tym trybie funkcja wykrywania 
poluzowania zacisków jest wyłączona. 
Surowo zabrania się zwierania ze sobą 
czerwonego i czarnego zacisku, 
ponieważ może to spowodować zwarcie!

Wskaźnik Parametr Instrukcja

www.avapow.pl
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1. Przewody rozruchowe należy najpierw podłączyć do urządzenia rozruchowego, a 
dopiero potem do akumulatora samochodu — pozwoli to uniknąć nieprawidłowego 
zadziałania zabezpieczeń.

2. Nie uruchamiać samochodu wielokrotnie z dużą częstotliwością.
3. Przewodów rozruchowych nie wolno nagrzewać ani używać w pobliżu źródeł ognia.
4. Przewodów rozruchowych nie wolno zanurzać w wodzie, demontować ani modyfikować 

bez upoważnienia.
5. Przewody rozruchowe należy podłączać prawidłowo, zgodnie z zaleceniami zawartymi 

w instrukcji.
6. Gdy silnik nie jest połączony z akumulatorem, zaciski przewodu nie oferują 

zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem; w przypadku odłączenia przewodu 
zasilającego od akumulatora samochodu należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
podczas uruchamiania pojazdu nie podłączyć go odwrotnie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozwiązywanie problemów

Brak reakcji 
podczas 
ładowania.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Uszkodzony przewód 
USB-C.

Brak reakcji po 
naciśnięciu 
przycisku zasilania.

Napięcie boostera jest 
bardzo niskie, co 
uruchamia zabezpiecze-
nie przed niskim 
poziomem naładowania i 
powoduje wyłączenie 
urządzenia.

Podłącz ładowarkę 
sieciową do 
urządzenia G03, aby 

Wymień przewód USB-C 
i pozostaw urządzenie 
podłączone do ładowania 
przez 4–5 godzin, a 
następnie sprawdź, czy 
problem został 
rozwiązany. W przypadku 
dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt z 
naszym działem obsługi 
posprzedażnej avapow.pl

1

2
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FAQ 

P: Jak wyłączyć urządzenie?
O: Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system wykrywania i 
automatycznie wyłączy się po 30 sekundach w przypadku braku 
obciążenia lub po pełnym naładowaniu.

P: Jak długo trwa pełne naładowanie urządzenia?
O: Przy użyciu ładowarki sieciowej 5V/2A ładowanie trwa około 
8–10 godzin (zalecamy stosowanie zasilacza sieciowego o mocy 
18W).

P: Jaka jest żywotność urządzenia G03?
O: 300 cykli ładowania. (Po wykonaniu 300 cykli urządzenie nadal 
nadaje się do użytku, jednak jego pojemność spada do około 80%).

P: Jak długo urządzenie G03 utrzymuje naładowanie?
O: Ze względu na charakterystykę akumulatorów wysokoprądowych 
oraz samorozładowanie wewnętrzne, produkt należy doładowywać 
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

www.avapow.pl
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Uwaga

1. Podczas korzystania z produktu na drodze należy przestrzegać 
lokalnych przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Nie demontować akumulatora urządzenia, ponieważ grozi to 
porażeniem prądem lub pożarem.

3. Przechowywać z dala od dzieci.
4. Nie dotykać produktu mokrymi rękami.
5. Nie zarysowywać produktu ostrymi przedmiotami ani nie 

dopuszczać do zabrudzenia portów kurzem. Regularnie czyścić 
porty.

6. W przypadku wyczucia nieprzyjemnego zapachu lub usłyszenia 
nietypowych dźwięków należy natychmiast zaprzestać użytkowa-
nia.

7. Nie pozostawiać produktu ani pojazdu bez nadzoru podczas 
użytkowania urządzenia.

8. Przed podłączeniem produktu upewnij się, że silnik jest 
wyłączony, a samochód zabezpieczony hamulcem postojowym.

9. Przed użyciem należy rozwinąć zwinięty lub związany przewód.
10. Trzymać czarny i czerwony przewód oddzielnie, aby zapobiec 

zwarciom.
11. Dla własnego bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu 

zaleca się noszenie rękawic ochronnych, aby uniknąć porażenia 
prądem.

12. Nie używać produktu do uruchamiania pojazdu, jeśli jego 
akumulator jest uszkodzony lub nadmiernie rozładowany.

13. Podczas przechowywania nie pozostawiać przewodu rozrucho-
wego podłączonego do akumulatora samochodu.

14. W przypadku wystąpienia wycieku lub wyczucia nieprzyjemnego 
zapachu należy zachować bezpieczną odległość od produktu. 
Jeśli ciecz z urządzenia dostanie się do oczu, należy je dokład-
nie przepłukać.



Nowy produkt zakupiony objęty jest roczną gwarancją.

Następujące sytuacje są uznawane za konflikt z warunkami gwarancji, w
których zgłoszona reklamacja może zostać odrzucona:
• Używanie produktu w sposób inny niż przewidziany, lub niezastosowanie
• się do instrukcji użytkowania i serwisowania produktu.
• Uszkodzenie produktu przez klęskę żywiołową, interwencję osoby
• nieautoryzowanej lub mechaniczne uszkodzenie z winy kupującego
• Naturalne zużycie i starzenie się materiałów eksploatacyjnych lub
• komponentów w trakcie użytkowania (np. akumulatory itp.).
• Narażenie na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie
• słoneczne i inne rodzaje promieniowania lub pola elektromagnetyczne,
• zalanie, przepięcia sieciowe, wyładowania elektrostatyczne
• (w tym piorun), nieprawidłowe zasilanie lub napięcie wejściowe
• oraz niewłaściwa polaryzacja tego napięcia
• Wszelkie zmiany, modyfikacje, przeróbki konstrukcyjne lub adaptacje
• w celu zmiany lub rozszerzenia funkcji produktu w porównaniu do
• oryginalnej wersji zakupionego produktu lub użycie komponentów
          nieoryginalnych.

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi
odpowiednimi postanowieniami dyrektyw UE.

Produkt ten nie może być usuwany wraz z normalnymi odpadami
komunalnymi, zgodnie z Dyrektywą UE dotyczącą zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE - 2012/19/UE). Zamiast tego,
należy go zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego
punktu zbiórki odpadów do recyklingu.

Wyłączenia gwarancji

Deklaracja Zgodności UE






